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Na co zwrócić uwagę przy wyborze paneli
winylowych?
Panele winylowe (LVT – Luxury Vinyl Tiles) zyskują popularność w hotelach, restauracjach, biurach i
obiektach komercyjnych dzięki swojej trwałości, odporności na wilgoć i łatwości w utrzymaniu.
Błędny wybór może jednak skutkować szybkim zużyciem, problemami z akustyką i wysokimi
kosztami wymiany.

PROJEKT I FUNKCJONALNOŚĆ
☐ Czy panele winylowe będą używane w obiekcie mieszkalnym, hotelowym, gastronomicznym czy
biurowym?
☐ Czy wybrano format dopasowany do stylu wnętrza (deski, płytki, panele XL)?
☐ Czy przewidziano odpowiednią klasę użyteczności w zależności od natężenia ruchu (min. klasa 32
dla hoteli, 33–34 dla obiektów komercyjnych)?
☐ Czy panele mają właściwości akustyczne (tłumienie hałasu – min. 18–20 dB)?

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA
☐ Czy rdzeń panelu wykonany jest z SPC (Stone Polymer Composite) lub WPC (Wood Polymer
Composite) zwiększającego stabilność wymiarową?
☐ Czy powierzchnia ma warstwę ścieralną o grubości min. 0,55 mm (dla obiektów komercyjnych)?
☐ Czy panele są wodoodporne (ważne w łazienkach hotelowych, recepcjach, strefach SPA)?
☐ Czy wykończenie jest odporne na zarysowania i odbarwienia UV?

MONTAŻ I PODŁOŻE
☐ Czy wybrano system montażu: na klik (pływający) czy klejony (stabilniejszy w dużych
powierzchniach)?
☐ Czy podłoże zostało odpowiednio przygotowane – równe, suche i stabilne?
☐ Czy przewidziano podkład akustyczny i izolacyjny kompatybilny z panelem?
☐ Czy możliwy jest montaż na ogrzewaniu podłogowym (z deklaracją producenta)?

ESTETYKA I DESIGN
☐ Czy wzór i faktura paneli odpowiadają charakterowi wnętrza (np. imitacja drewna, kamienia,
betonu)?
☐ Czy kolory są odporne na blaknięcie przy intensywnym oświetleniu naturalnym i sztucznym?
☐ Czy producent oferuje spójną kolekcję (listwy przypodłogowe, stopnice, profile wykończeniowe)?
☐ Czy panele posiadają naturalistyczną strukturę (tłoczenia synchroniczne) poprawiającą efekt
wizualny?

HIGIENA I UTRZYMANIE
☐ Czy powierzchnia paneli ma powłokę ułatwiającą czyszczenie (np. PU – poliuretanową)?
☐ Czy panele są odporne na plamy i działanie środków chemicznych używanych w hotelach i
gastronomii?
☐ Czy przewidziano łatwość wymiany pojedynczych paneli w razie uszkodzenia?
☐ Czy materiał ma atesty higieniczne i jest bezpieczny dla alergików?

TRWAŁOŚĆ I GWARANCJA
☐ Czy producent deklaruje żywotność paneli min. 10–15 lat w obiektach komercyjnych?
☐ Czy panele mają gwarancję na ścieralność, odporność na wilgoć i odbarwienia?
☐ Czy testowano je w zakresie odporności na nacisk punktowy (np. meble hotelowe, krzesła
bankietowe)?
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☐ Czy dostępne są raporty z badań wytrzymałościowych (np. normy EN 13329, ISO)?

KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ
☐ Czy porównano koszt zakupu i montażu paneli winylowych z alternatywami (gres, wykładziny
obiektowe)?
☐ Czy przewidziano budżet na profesjonalny montaż (szczególnie w przypadku klejenia)?
☐ Czy panele pozwolą obniżyć koszty eksploatacji dzięki łatwemu czyszczeniu i trwałości?
☐ Czy obliczono całkowity koszt w cyklu życia (TCO) w odniesieniu do planowanego okresu
użytkowania?

Pamiętaj: dobre panele winylowe to kompromis między estetyką, trwałością i łatwością utrzymania.
W obiektach hotelowych i gastronomicznych najlepiej sprawdzają się panele SPC klasy 33–34 z
warstwą ścieralną ≥0,55 mm.
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