Checklista dla inwestora - Komora
chlodnicza o bardzo niskiej temperaturze

Komory do gtebokiego mrozenia wymagaja odpowiedniego projektu i wyposazenia, aby zapewnic
stabilno$¢ temperatury, niskie koszty eksploatacji i bezpieczenstwo produktow.

PARAMETRY TEMPERATUROWE

0 Czy komora ma zdolnos¢ utrzymania temperatury w zakresie -18°C do -40°C?

[ Czy agregat chtodniczy dobrano do kubatury i planowanego obciazenia cieplnego?

[ Czy przewidziano system szybkiego obnizania temperatury po zatadunku?

0 Czy w komorze jest rejestrator temperatury z mozliwoscia archiwizacji danych (HACCP)?
[ Czy przewidziano alarmy przekroczenia temperatury (SMS/e-mail)?

IZOLAC]JA 1 KONSTRUKCJA

[] Czy sciany wykonano z ptyt warstwowych o grubosci min. 120-150 mm (poliuretan / PIR)?
0 Czy drzwi maja podgrzewana uszczelke, aby zapobiec przymarzaniu?

] Czy posadzka jest izolowana i wyposazona w grzatki przeciwoblodzeniowe?

0 Czy komora ma podtoge antyposlizgowa i tatwa do mycia?

0 Czy wszystkie elementy maja certyfikaty do kontaktu z zywnoscia (HACCP)?

SYSTEM CHEODNICZY

[ Czy agregat jest energooszczedny i dostosowany do pracy w trybie ciggtym?

0 Czy przewidziano uktad dwusprezarkowy lub agregat z redundancja dla bezpieczenstwa?
[ Czy czynnik chlodniczy speiia aktualne normy UE (np. R452A, R449A)?

[ Czy system ma odszranianie automatyczne (elektryczne lub goracym gazem)?

[ Czy przewidziano monitoring pracy sprezarek i wentylatoréw?

BEZPIECZENSTWO I ERGONOMIA

0 Czy w komorze jest system awaryjnego otwierania od wewnatrz (wymég BHP)?
[ Czy zamontowano sygnalizacje swietlna i dZwiekowa alarméw?

0 Czy przewidziano oswietlenie LED odporne na niskie temperatury?

[ Czy jest system wentylacji zapobiegajacy gromadzeniu sie CO: i wilgoci?

[ Czy podloga i regaly sa odporne na niska temperature i obciazenie?

SERWIS I KOSZTY EKSPLOATAC]I

] Czy dostawca zapewnia serwis 24/7 w razie awarii?

[ Czy przewidziano harmonogram przegladdw i czyszczenia instalacji chtodniczej?

0 Czy komora wyposazona jest w licznik zuzycia energii do kontroli kosztéw?

[ Czy koszt eksploatacji miesci sie w budzecie (agregaty niskotemperaturowe sa energochtonne)?
(] Czy przewidziano czesci zamienne i wsparcie techniczne producenta w Polsce?

Pamietaj: komora o bardzo niskiej temperaturze to inwestycja wysokokosztowa, ale kluczowa dla
bezpieczenstwa zywnosci i zgodnosci z normami HACCP. Najczestsze btedy to zbyt cienka izolacja,
brak systemu odszraniania i niedoszacowanie mocy agregatu.
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