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Na co zwrócić uwagę przy budowie basenu
krytego?
Na co zwrócić uwagę przy budowie basenu krytego 25 m?
Basen kryty 25-metrowy to obiekt o dużej kubaturze, wymagający zaawansowanej technologii wody,
wentylacji i osuszania oraz pełnego zaplecza sanitarno-szatniowego. Kluczowe są precyzyjne
projekty branżowe, wysokiej klasy systemy HVAC i bezpieczeństwo użytkowników zgodne z normami
sportowymi i sanitarno-budowlanymi.

PRZEZNACZENIE I FUNKCJA
☐ Czy obiekt ma pełnić funkcję sportową (zawody, treningi), szkolną, rekreacyjną czy hybrydową?
☐ Czy przewidziano liczbę torów (6 czy 8) i głębokość dostosowaną do skoków/gry w piłkę wodną?
☐ Czy planowana jest dodatkowa niecka do nauki pływania, brodzik lub strefa SPA?
☐ Czy zaplanowano trybuny dla widzów i jaka ma być ich pojemność?
☐ Czy przewidziano dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (podnośniki, winda,
przebieralnie)?

PROJEKT I DOKUMENTACJA
☐ Czy projekt uwzględnia przepisy PZP/FINA dotyczące wymiarów, głębokości i oznaczeń torów?
☐ Czy uwzględniono wymogi sanitarne (temperatura wody/powietrza, parametry wilgotności)?
☐ Czy wykonano bilans energetyczny i wilgotnościowy hali basenowej?
☐ Czy zaplanowano pomieszczenia techniczne odpowiednie do skali instalacji (filtry, centrale HVAC,
zbiornik przelewowy)?
☐ Czy przewidziano system BMS (zarządzanie automatyką, monitoring wilgotności, alarmy)?

KONSTRUKCJA NIECKI
☐ Czy zastosowano żelbetową nieckę przelewową ze zbiornikiem wyrównawczym zgodnie z
normami?
☐ Czy przewidziano dylatacje, uszczelnienia i zabezpieczenia hydroizolacyjne dla dużej kubatury
wody (500+ m³)?
☐ Czy zaplanowano wykończenie niecki płytkami basenowymi lub mozaiką odporną na chemię?
☐ Czy przewidziano konstrukcję ścian bocznych i dna umożliwiającą montaż ruchomego dna lub
podział torów?

WENTYLACJA I OSUSZANIE
☐ Czy system wentylacyjny zapewnia wymianę powietrza w całej kubaturze hali (ok. 10–15
wymian/godz.)?
☐ Czy zaplanowano nawiew przy przeszkleniach, aby eliminować roszenie szyb?
☐ Czy centrale basenowe mają odzysk ciepła (min. 70–80%) i system osuszania powietrza?
☐ Czy przewidziano oddzielny system wentylacji dla szatni, zaplecza i pomieszczeń technicznych?
☐ Czy kanały i elementy instalacji posiadają powłoki antykorozyjne odporne na chlor i wilgoć?

INSTALACJE I TECHNOLOGIA
☐ Czy dobrano system filtracji do objętości wody (min. 4–6 wymian/dzień)?
☐ Czy przewidziano automatyczne dozowanie chemii i systemy wspomagające (UV/ozon)?
☐ Czy źródło ciepła (węzeł cieplny, pompy ciepła, kogeneracja, PV) zapewnia stabilność
energetyczną?
☐ Czy zaprojektowano instalacje umożliwiające odzysk ciepła z popłuczyn i ścieków
technologicznych?
☐ Czy przewidziano redundantne pompy i zawory dla bezpieczeństwa pracy obiektu?



data wydruku 18-01-2026

STREFA BASENOWA I WYKOŃCZENIE
☐ Czy strefa hali basenowej spełnia normy antypoślizgowe i akustyczne (panele, sufity
dźwiękochłonne)?
☐ Czy przewidziano strefy szatni, natrysków i toalet w wymaganym stosunku do liczby
użytkowników?
☐ Czy oświetlenie spełnia normy sportowe (min. 300–500 lx na tafli wody)?
☐ Czy przewidziano system nagłośnienia do zawodów i komunikatów ewakuacyjnych?
☐ Czy zaplanowano kontrolę dostępu i system biletowy dla użytkowników?

EKSPLOATACJA I SERWIS
☐ Czy zaplanowano pomieszczenie na bezpieczne magazynowanie chemii?
☐ Czy przewidziano harmonogram przeglądów filtrów, central i systemów grzewczych?
☐ Czy system BMS umożliwia zdalny monitoring i rejestrację parametrów?
☐ Czy inwestor otrzyma instrukcję obsługi, szkolenie kadry i serwis 24/7?
☐ Czy wykonawca gwarantuje min. 36–60 miesięcy gwarancji i serwisu pogwarancyjnego?

KOSZTY I FINANSOWANIE
☐ Czy kosztorys obejmuje wszystkie branże: niecka, instalacje, wentylacja, zaplecze, trybuny?
☐ Czy przewidziano koszty eksploatacyjne (energia, chemia, serwisy) i oszacowano OPEX?
☐ Czy zabezpieczono rezerwę budżetową 10–15% na roboty dodatkowe?
☐ Czy rozważono finansowanie hybrydowe (samorząd, dotacje ministerialne/UE, kredyt, PPP)?
☐ Czy porównano co najmniej dwie oferty generalnych wykonawców z doświadczeniem w
pływalniach?

Wskazówka: w basenie 25 m najdroższym elementem nie jest sama niecka, ale kubatura hali i jej
klimat – wilgoć, odzysk energii i wentylacja. Błędy w tej części generują koszty utrzymania
wielokrotnie wyższe niż oszczędności w budowie.
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