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Kierunek otwierania drzwi hotelowych – jakie
zasady obowiązują?
Drzwi w hotelach muszą być projektowane zgodnie z normami bezpieczeństwa, a ich kierunek
otwierania wpływa na komfort gości, organizację przestrzeni oraz odbiory budowlane. Wymogi
różnią się w zależności od tego, czy mówimy o drzwiach do pokoi, na korytarzach czy w drogach
ewakuacyjnych.

DRZWI DO POKOI GOŚCINNYCH
☐ Czy drzwi do pokoju otwierają się do wewnątrz, aby nie blokować korytarza ewakuacyjnego?
☐ Czy pozostawiono wystarczającą przestrzeń w pokoju na otwarcie skrzydła drzwiowego?
☐ Czy klamka, zamek elektroniczny i wizjer są zamontowane na standardowej wysokości?
☐ Czy przy projektowaniu uwzględniono wygodę gości z bagażami (lepsze szerokie drzwi, brak kolizji
z meblami)?

DRZWI NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH
☐ Czy drzwi wejściowe do budynku otwierają się na zewnątrz – zgodnie z przepisami ppoż.?
☐ Czy drzwi prowadzące do klatek schodowych i korytarzy otwierają się zgodnie z kierunkiem
ewakuacji?
☐ Czy w przypadku drzwi dwuskrzydłowych oba skrzydła otwierają się jednocześnie w sytuacji
awaryjnej?
☐ Czy drzwi na korytarzach nie zmniejszają szerokości drogi ewakuacyjnej po otwarciu?

DRZWI W STREFACH TECHNICZNYCH I SOCJALNYCH
☐ Czy drzwi do kuchni i magazynów otwierają się na zewnątrz, aby nie kolidować z pracą wewnątrz?
☐ Czy drzwi techniczne są wyposażone w samozamykacze i mają odpowiednią odporność ogniową?
☐ Czy drzwi do pomieszczeń socjalnych dla pracowników zapewniają prywatność, a jednocześnie
zgodność z przepisami BHP?
☐ Czy drzwi w pralniach, kotłowniach i pomieszczeniach technicznych otwierają się zgodnie z
zasadami wentylacji i bezpieczeństwa?

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA GOŚCI
☐ Czy kierunek otwierania nie stwarza ryzyka kolizji z innymi drzwiami (np. łazienka vs. wejście do
pokoju)?
☐ Czy w przypadku pokoi dla osób niepełnosprawnych drzwi otwierają się w sposób umożliwiający
swobodne manewrowanie wózkiem?
☐ Czy zastosowano samozamykacze z funkcją kontroli prędkości, aby zapobiegać trzaskaniu?
☐ Czy kierunek otwierania jest zgodny z planem ewakuacji i oznaczeniami dróg wyjścia?

Warto pamiętać:
Drzwi do pokoi hotelowych – zazwyczaj do wewnątrz.
Drzwi ewakuacyjne i wejściowe – zawsze na zewnątrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Każde odstępstwo od normy powinno być uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przy
odbiorze budowlanym.
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